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このたびは LaVie Light をご購入いただき 
ありがとうございます。 

このマニュアルでは、添付品の確認やパ 
ソコンの接続、 Windows のセットアップ 
方法などを説明しています。 


型番と製造番号の確認. 

添付品の確認 . 
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♦このマニユアルで使巧している記号や表記には、巧のよラな意味びあ0ます 




してはいけないことや、注意していたださたいことを説明していまず。よく読んで注意を巧ってく 
ださい。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の巧 
能性がありまず。 


© 


マニュアルの中で関連する情報び書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを巧つていまず 


【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 


おけ機 


電子マニュアル r サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照ずることを示しまず。「ヴポー 
トナビゲーター」は、「スタート」 - r サポートナビゲーター（電子マニュアル)」をクリックして起動 
します。 


が！■ヴポ—トナビ 「ヴポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照ずることを示します。 

ゲーター J - 
r 使いこなず J 


♦本文中の画面やイラスト、ホームぺージについて 

本で中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあり 
まず。 

記載しているホームページの内容やアドレスは、本冊子制作時点のちのでず。 

♦周辺機器について 

-接続ずる周辺機器および利用ずるソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 

-他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつをましては、動作を保証するものではありません。他社製 
品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたしまず。 


♦このマニュアルで使用しているソフトウェアちなどの正式ち称 


(本文中の表言己） 

Windows' 
Windows 7 

ウイルスパスター 


(正式名称） 

Windows ® 7 Home Premium 
Windows ® 7 Starter 

ウイルスパスター tm 2009 


■ 





ごま意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは禁じられています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更ずることがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載ちれなどお気づさのことがあり 
ましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T 、 乱 T 本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利な等の請求につさましては、 （3) 項にかかわ5ずいかなる責任ち負 
いかねますので、予めご了承ください。 

(已）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や磯器など、人命に関わる設備や機器、および高度な 
信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使巧は意図されておりません。これ5設備や機器、制御 
システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じてち、当社はいかなる責任ち負いかねます。 

(日）海外における保守•修理対応は、海外保話ヴービス [NEC UltraCareSM International Service ] 対象機種に限り、当社 
の定めるサービス対象地域か！5曰本への引取修理サービスを行いまず。サービスの詳細や巧象機種については、凹下の 
ホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / ultracare / ipn / 

(7) 本機の内蔵八ードディスクにインス! -- ルされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home Premium . 
Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - 
R 日 M 、 DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウエアの全部または一部を着作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、着作権の侵害となります。 

(9) 八ードウエアの保守情報をセーブしていまず。 


Microsoft 、 Windows、Internet Explorer、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標ま 
たは登録商標です。 

インテル、 Intel 、 インテル® Atom ™ プ□セッサーはアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標 
または登録商標でず。 

TRENDMICR 0 及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標でず。 

SD および miniSD □ゴ、および さ含 □ゴは商標でず。 

min 芭 D ™ および microSD ™ は SD アソシエーシヨンの商標でず。 

121ポップリンクは、曰本電気株式会社の登録商標です。 

B に LOB 曰ま 、 N E C ビッグ□-ブ株式会社の登録商標でず。 

「 Yahoo !」 は、 YahooNnc . の登録商標でず。 

ヤフー株式会社は、これに関ずる権利を有していまず。 


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、备社の商標または登録商標です。 


■ 
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◎ NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2009 

曰本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可な<複製•改変などを行ラことはでさません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウエアを含む)は日本国内仕様であり、列国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

從いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。（ただし、海が保罰 
ヴービス [NEC UltraCareSM International Service ] 対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サー 
ビスを受け 5 れます。） 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる 
場合がありまず。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 


■Notes on export 

This product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and does not 
conform to overseas standards . NEC*i will not be held responsible for any consequences resulting 
from use of this product outside Japan . NEC*i does not provide maintenance service nor technical 
support for this product outside Japan . (Only some products which are eligible for NEC UltraCaresw 
Internationa ! Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after 
the purchase date .) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage ) may require a permit from the 
Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without necessary permit 
is punishable under the said law . Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is 
required for export or not 

w : NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 
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型番と製造番号の確認 


W 


パソコン本体の保証書を見る 



パーソナルコンピュータ 


型名（型香） PC-XXXXXXXXX 
製造香号 XXXXXXX 

保証期間お買い上げ曰から X 年間 
★お買い上げ曰 XXXX 年 XX 月 XX 曰 


保罰書についてのお願い 

1. な証書は、 NEC 製品の r 品質な証 J をお約まする書類ですので. 
ホ切に巧存してください。 

2. 巧证青のイ呆な巧容、巧証規定をよくお品みください。 

3. 巧証書は.わ買い上げ販売巧で巧を事頂を記入されたものを 
お受け取りくゼさし、 


NEC NEC パーソナルプロダクツ株式を社 


重要 


保証書在中 


パソコン本体のラベルと一致しているか確認ずる 


•ち面 





機器に記載されたま号びな証書と異なっている場合は、 NEC 1吕1コンタクトセンターにお問い合わせ 
ください。 

• な証書は所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてく 
ださい。な証期間中に万一故廣した場合は、な証書記載内容に基づいて修理いたしまず。な証期間終了 
後の修理については、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。 


■ 
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I 


添付品の確認 


添付品を確認ずる 


パソコンの箱を開けた5、まずは次のチェック U ストを見なが5、添付品がそろっているかを確認してくだ 
さい。万一、足りないちのがあったり、添付品の一部が破損していたとさは、すぐに下記までお問い合わせ 
ください。 

困ったとをには… 

NEC 121 ( ワントウワン）コンタクトセンター 
旧0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめにな D 、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は巧の電話番号へおかけください。 

03-白巨70-自000 (巧言舌料ち、客 t 奉負担） 




□本体 

□ AC アダプタ 
□電源コード 


□パ‘ッテ U パック 

※イラストはバッテ U パック （ M ) です。 

添付のノ（ッテ U パックはモデルによつて異なり 
ます。 


□ソフトウ I アのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウ I ア使用条件適用一覧 
(1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□安全にお使いいただくために 

□ PC 修理チェックシート 

□セットアップマニュアル（このマニュアル） 

□1 21 ware ガイドブック 

I已1_3已 0/VD 巨川/、 BL3 已 0/VD 巨 B、BL3 已 0/VD 巨 R の添付品 

□ Microsoft ® Office Personal 2007 2年間ライセンス版 

I BR 340 /VA の添付品 

□PC U モーターマニュアル 

□ PCU モーターサーバソフト統合インス I ル CD 书 0 M 
□ U モートスク U - ン機能ガイドラべル 
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接続する 




.バッテリパック 



© バッテリパック （ M ) とバッテリパック （ L ) は形状び異なります。手順のイラストはバッテリパック （ M ) のもの 
ですが、交換手順は同じです。 



バッテリパック （ M ) 



0バッテリ□ックを矢がの方向にスライドさせる 



n バッテリパックの両側のミゾと本体のガイドを合わせて、バッテリパックを矢 
W 印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付ける 



取り付けるときは、バッテリパックの向きにま意してくださし、。 


7 











g バッテリ□ックを矢がの方向にスライドさせ、バッテリパックを□ックする 
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|2. AC アダプタ 

手順をよく読み、接続ずる順まを守りましよ 5 。 



0 AC アダプタ （PC-VP-WP3 巨-01 ) を DC コネクタ(二）に接続する 
g 電源コードを AC アダプタに接続ずる 
g 電源コードのプラグをコンセントに差し込む 



プラグをコンセントに差し这むとバッテ 
リ充電ランプが点灯して、バッテ U の充電 
が始まります。バッテリがフル充電される 
とバッテリ充電ランプが消灯します。 

今はフル充電されるまで待つ必要はあり 
ませんので、 AC アダプタを接続したまま 
r パソコンをセツトアップする」 （ P .11) に 
進んで < ださい。 



® •セットアップ作業が終わるまで、 AC アダプタ 
を抜かないでください。 

• ご購入直後は、バッテリ駆動がでさなかったり 
動作時間が短くなることがあります。またバッ 
テリ残量が正しく表示されない場合ちありま 
す。バッテリびフル充電されるまで AC アダプ 
夕を巧かないでください。 

• バッテリ残量が日已 yoLu 上の場合、バッテリび 
十分に充電され、改めて巧電する必要がないた 
め、ランプが点灯せず、充電:!犬態にな6ない場 
合があります。 

•電源コードなどが人の通る場所にないことを 
確認してください。ケーブルを足に引っかけた 
りするとパソコンの故障の原因になるだけで 
なく、思わめけがをすることもあります。 
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バッテリパックの取り外し方 


) 


バッテ IJ J くックを取り外す必要があるときは、次の手順で取り外してくださし、 


0 

百 

百 

0 


パソコンの電源を切る 

電源コードのプラグをコンセントから巧いて、 AC アダプタをパソコンか5取 
りがず 

液晶ディスプレイを閉じて、パソコンを裏返ず 

バッテリ□ックを矢印の方向にスライドさせ、□ックを解除ずる 



0バッテリイジェクトレバーを矢印の方向にスライドさせたままの)、バッテリ 
W パックを矢印の方向にスライドさせる(⑨） 
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パソコンをセットアップずる 


W 


セツトアップずるときのま意 


>セッ トアップの途中で電源を切5ない 

セットアップ手順がすべて終わるまでに、20〜40分程度かかります。セットアップが完了するまで絶 
対に電源を切5ないでください。セットアップの途中で電源スイッチを巧したり電源コードを抜くと故障 
の原因になります。 

>電源を切ってしまったときは 

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったとをは、一度電源コードをコンセントか5抜いて1分ほど 
待ち、再度コンセントに差してか5、電源スイッチを巧してください。セットアップの画面が表おされる 
とさは、その画面か5セットアップ手順を続けてください。セットアップの画面が表示されないとさは、 
NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。 

>インターネットや周迅機器は後か5接続 

セットアップが完了するまでは、インターネットに接続しないでください。また、プ U ンタなどの周辺機 
器があるとさち、まだ接続しないでください。インターネットや周辺機器の接続は、パソコンのセットアッ 
プが完了してからおこなってください。 

>セットアップに関係ないボタン類は操作しない 

セツトアップ作業がすべて終わるまでは、セツトアップ作業に関係ないボタン類を操作しないでください。 


■ 
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I パソコンをセットアップずる 

0パソコン本体の電源を入れる 

パソコン本体の電源スイツチを押してください。 




® 電源スイッチを巧してか6、手順2①画面び表示され 
るまでに数分かかることびありまず。その間 、 NEC 
①ロコ‘(社名のマーク）び表示されたり画面が真っ暗 
になったりしまずが、故障ではありません。手順2① 
画面び表示されるまで、電源を切6ずにそのままお 
待ちください。 


>液晶ディスプレイのドット巧けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作5れていますが、画面の一部にドット巧け※（ご 
<わずかな黒い点や、常時点灯するホ、青、緑の点)が見えることがあります。 

また、見る角度によっては、色む5や明るさのむ5が見えることがあります。 

これ5は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありません。交換•返品はお受け 
いたしかねますので、あ5かじめご了承ください。 

※社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合をこ 
のマニュアルの r 仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、 L ソ下のホー 
ムぺ ージを ご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット掘ブに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc /0503 dot / index.html 
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g 半角英数字で任意のユーザー名を入力し、 r 巧へ」をクリックする 

® •巧の文字列は、バソコンのシ 
ステムでずでに使われている 
ため、入力しないで<ださい。 
CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . 
NU し COMl 〜 C 0 M 9、 
LPTl ~ LPT 9 

•ずでに何台かバソコンをお使 
いの 場合は、 コン ピュ ーター 
をに同じ名前を付けないでく 
ださい。ネットワークで接続 
したときに エラーび 表示され 
まず。 


0パスワードを設定ずる画面が表示された5、何もしないで r 巧へ」をクリック 
W ずる 

ライセンス条項を確認する画面び表示されます。 

バスワードはここでは入力しないでください。 

Q 「ライセンス条項に同意しまず」をクリックして國にし、「巧へ」をクリック 
ずる 


0 r 推奨設定を使用します」をクリックする 

0「121ポップリンクの設定」が表示された5、 r 利用ずる雕奨)」びみになって 
W いることを確認し、〇をクリックずる 

《121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報を NEC か5インターネット経由でお届けする 
サービスです。 



画面はモデルにより異なりまず。 


■ 
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g「LaVie Light メニューの設定」び表示された5、〇をクリックする 

※パソコンを起動したとをに 「LaVie Light メニュー」を表示させたい場ちは、「パソコン起動時に 
LaVie Li 呂 ht メニューを自動で表おする」の□をクリックして互]にしてください。 

© • [LaVie U 卽 t メニュ ー 」の自動起動は、セッ 
トアップ完了後にも 「LaVie Light メニュー」 
で設定でをます。 

•「LaVie Light メニュー」について詳しくは、 
『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。 

^2^「インターネットエクスプローラーホームぺージの設定」と表示されたら、 
W BIGLOBE ホームページまたは Yahoo! JAPAN ホームページのいずれかを 
選んでみにし、田をクリックずる 

® •ホームページの設定は、セットアップ完了後 
に変更できます。変更方法について詳しくは、 
@「サポートナビゲーター_1-「使いこなす」- 
rWindows の操作 」- 「Internet Explorer の便 
利な使い方」をご覧 < ださい。 

• ^ r サポートナビゲーター」は、初回セット 
アップび終了してか5ご覧ください。 

0「フィルタリング利用のご案内」び表示された5、内容をよく読んで D を 
W クリックする 

® フィルタ U ングについて詳しくは、この後の「お 
子様を有害ホームぺージか6守るために」 （ P .19) 
および電子マニュアルサポートナビゲー 
夕 一 j - r まむを全に使ラ j - r ままに使ラため①ポ 
イント」 - r お子様を有害ホームぺージか5守るた 
めに」をご覧ください。 


パソコンの電源び切れ、自動的に再起動します。 

次ぺージの画面び表おされた5、セツトアップは完了です。 


■ 





Windows ® 7 Starter 



® 手順 7 の [LaVie Li 卽 t メニュ ー 
の設定」で自動起動を有効に 
設定していた場合は 、 [LaVie 
Light メこュー」な蒂示されます。 
[LaVie Light メニュー」の使い 
ちについて詳しくは、『ユーザー 
ズマニュアル』をご覧ください。 


Windows ® / Home Premium 



■ 
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0 「©(スタート)」-「シャットダウン」をクリックする 




\ 画面はモデルにより異なります。 


••> しば5くすると、自動的に電源び切れます。 


〇 


パソコン本体の電源スイッチを押したり、バッテ 
リを外すなどして無理に電源を切ると故障の原因 
になることがあります。 


パソコンの電源を切るときは 




W 


セットアップが完了した5—段落です。いつたんパソコンの電源を切ることちでをます。電源を切るとをは、次の 
手順でおこなってください。 


パソコンの電源を切る 


r スタート」をクリックして、 



ia 因なな迫 
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パソコンを守るために 


W 


I Windows のパスワードを設定ずる 



不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキユ U ティ対策のため、次の手順でパソコンを使ラとさにパスワー 
ドを入力する設定をしておくことをおすすめします。 


0 

曰 

百 

0 


r スタート」をクリックし、「コント□-ルパネル」をクリックずる 


r ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックする 
「Windows パスワードの変更」をクリックする 


r アカウントのパスワードの作成」をクリックする 


r 新しいパスワード」、 r 新しいパスワードの確認」にパスワードを入力して、「パ 
スワー ドの作成」をクリックする 



® •入力したバスワードは「•••」のよラに表示されまず。これは、入力したバスワードび他人に見6れてもね 
か5ないよ5にずるためでず。 

• 覚えやずく、忘れにくいバスワードを巧めてください。大文字、か夕字も入力したとおりに区別されまず。 

• 「バスワードのヒントの入力」欄に、バスワードを思い出ずためのヒントを入力しておくと、バスワードの入 
力画面でヒントを見6れるよ5になりまず。 


0 をクリックして画面を閉じる 

これで、 Windows のパスワードが設定されました。次回か5、パソコンの電源を入れたり、省電力状態か5復 
帰したりするときには、パスワードの入力が必要になります。 


■ 
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ウイルス巧策 


ウイルスはパソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引さ起こす不正プ□グラムです。パソコンを 
ウイルスか5守るために、ウイルス巧策ソフトを甫に最新の状態に更新(アップデート）してチェックするこ 
とが重要です。 


このパソコンにはウイルス対策ソフト r ウイルスバ 
スター」がインストールされており、ユーザー登録後 
はじめてアップデート機能を利用した曰か590日間、 
無料でアップデートをおこなラことがでをます。90 
曰間の無料期間を過ざると、すべての機能が利用でさ 
なくなり、セキュ U ティ対策をおこなラことがでをま 
せん。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、 
ダウン□ー ド販売またはパッケージなどで製品版を 
購入し、ライセンスキーを入力していただくぶ、要があ 
ります。 

有料の サービス について詳しくは、無料 サービスの 開 
始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメー 
ルなどの案内をご確認ください。 


® •アップデートずるには、あ5かじめインターネットに接続している必要びありまず。インターネット接 
続の設定方法について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。 

• バソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してか53日間はユーザー登録をしていなくても 
自動のにアップデートびおこなわれまず。 

• r ウイルスバスター」外のウイルス対策ソフトを使用ずる場合は、必ず r ウイルスバスタ ー J をアンイン 
ス I ルしてください。 

• 電子 マニュアル^ r サポートナビゲーター"ま、「スタート j - r ずべてのプ□グラム」- 「 NEC 電子 マニュ 
アル」 - r サポートナビゲーター」をク U ックして起動しまず。 



© 啼 「サポートナビゲーター」 - r まむ安全に使 
ラ」 - r ウイルス感染の防止」 


Windows Update 


「Windows Update 」 をおこなうと、インターネットか SWindows のアップデートをおこなうことができ 
ます。アップデートにより、パソコンに新しい機能を追加したり、問題点を解巧することがでをます。 
パソコンのご購入後に凳見された問題点を解巧するために、定期的に更新作業をおこなってください。 

アップデートずるには、あ5かじめインターネッ ^「サポートナビゲーター」 - r 安と、安全に使 

tP 卜に接続している必要びありまず。 Vi / う」- 「 Wind 日 WS を更新する」 
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バックアップ 


ファイルやフォルダを誤って消してしまった場合に備え、 DVD - R などのディスクにバックアップを取ると 
より安全です。バックアップを取る場 S ま、別売の州寸け DVD / CD ドライブ ( PC - AC - DU 004 C ) をご利用 
ください。 


f お子様を有害ホームぺージから守るために 


インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧でさます。しかし、有害な情報や違法情 
報を含むホームページちあります。 

このよラなホームページへのアクセスを自動的に遮断するフイルタ U ング機能を使ラことをおすすめします。 
フイルタリングには、パソコンにフイルタ U ングソフトを追加して利用する方法と、インターネットプ□パ 
イダのフイルタ U ングサービスを利用する方法があります。お使いのプ□ノ（イダがフイルタ U ングサービス 
をおこなっているかは、さプ□バイダにお問い合わせください。 

利用をそれぞれに適した設定がでさるため、お子様も安むしてインターネットを楽しめるよラになります。 
詳しくは、^^「サポートナビゲーター」- r 安むを全に使ラ」- r 安全に使5ためのポイント」 - r お子様を有害ホー 
ムぺージか5守るために」をご覧ください。 


■ 
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ご使用時のま意 


W 


DVD/CD ドライブについて 


このパソコンには DVD / CD ドライブは搭載されていません。 DVD や CD 书 0 M などを再生したり、データの 
バックアップを取る場合は、別売の外付け DVD / CD ドライブ ( PC - AC - DU 004 C ) を別途ご購入くださし、 

次のソフトは、別売の外付け DVD / CD ドライブ ( PC - AC - DU 004 C ) をお使し 1 の場合のみ、使用することが 
でをます。 

. 再セットアップディスク作成ツール 
- Roxio Creator LJ 

Windows 7 Starter では、 DVD - Video の再生に必要なデコーダはインストールされておりません。別売の 
が付け DVD / CD ドライブ ( PC - AC - DU 004 C ) をご購入された場合でも、 DVD - Video は再生できません。 


I ウインドウび画面か5切れて表示されている場合 


ご使用のソフトなどによっては、表示されるウインドウがこのパソコンの画面より大さいために一部が切れ 
てま示されないことがあります。その場合は、ウインドウのふちにマウスポインタを合わせて^や^~^などに 
してドラッグし、ウインドウをルさくしてください。 


Office Personal 2007 につし、て 


BL 3 已 0/ VD 6 VV 、 BL 3 曰 0/ VD 6 B 、 BL 3 已 0/ VD 6 R に添付されてし1る Office Personal 2007は、2年間 
ライセンス版です。 


初回起動時に、プ□ダクトキーの入力と、インターネットによるライセンス認証が必要です。 
• ライセンス認証完了か52年間使用できまず。 

• 2年間び経過した後は、機能制限モードとなりまず。 


IEEE 802.11 口に 0 し、て 


IEEE 802.1 1 n はドラフト 2.0 規格に対応していますに009年9月1曰時点)。 
最新情制ま121 ware ( http :// l 21 ware . com /) をご覧ください。 
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この後の進め方 




マニュアルガイド 


>ユー ザーズマニュアル 

インターネットに接続でをる方は、次の URL か5閲覧することがでさます。 

http :// 121 ware . eom / e - manual / m / nx / lvl / 20091 0/ pdf / um/v 1 / mst /8 已3_810601 _854_ a.pdf 
次のよラな情報が必要なとさにご覧 < ださい。 

. 再セットアップの詳細情報 
-トラブルが起さたとさの解ミ夫方法 

- 「LaVie Light メニュー」などこのパソコンな5ではの使い方 

© バソコンをご購入時の状態に戻ず再セットアップについて詳し 
く書かれていまずので、あ5かじめダウン□-ドしておくこと 
をおずすめしまず。 


>ヴポートナビゲーター 


パソコンの画面で見る電子マニュアルです。 

「スタート」 - r すべてのプ□グラム」- 「 NEC 電子マニュ 
アル」- r サポートナビゲーター」をク U ックして起動し 
ます。このパソコンについてのより詳細な情報が知りた 
いとさにご覧ください。 

-安むま全に使ラためのセキュ U ティ設定 
-このパソコンにインストールされているソフトの情報 
-このパソコン各機能の情報 
-トラブルが起さたとさのカテゴ U 別 Q & A - 覧 




JS. 0 
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% 121 ware.com 


インターネットに接続でをるかたは、 NEC パーソナ 
ル商品総ち情報サイト「121 ware . com (ワントウワ 
ンウエアドットコム)」の「ヴービス&ヴポート」コー 
ナー （ http :// l 21 ware . com / support /) でトラブ J レ 
の解ミ夫情報を入手することちでをます。 

《掲載画面は随時更新されます。 



• 121 ware カイドブック 



NEC 


添付の『121 ware ガイドブック』には NEC がご提供 
するサポート•サービスが紹介されています。 
マニュアル/インターネット/電話/出張といった各 
種サポート • サービスなど、お一人おひとりにあった 

NEC あんしんサポート情報をこの冊子に掲載してい 
ます。 

《 NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先 
ちこち5に掲載しています。 

tlltZtm 

サービス&サポート fli 巧 

イイ ..C 概 

1 乂 Iware 

ガイドブック 

圓因 

齒圓 

表紙の色、デザインは 
異なることがあります。 


お客様登録について 


パソコンをあんしん•快適にお使いいただくために「121 ware お客様登録」をおすすめします。 NEC パー 
ソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 では、登録されたお客様に巧実したサポート•サービスを「登 
録料•会費無料」で提供しています。この機会にぜひ登録してください(法人のお客様としてご使用の場合ち、 
ご登録をおすすめします)。 

登録方法•手順は『121 ware ガイドブック』をご覧ください。インターネットに接続し、 ri 21 ware . com 」 
のマイぺージ ( http :// l 21 ware . com / my /) か5登録できます。 


インターネットに接続するには 


プ□バイダ、回線事業者などの資料をご用意し、接続設定をしてください。 

このパソコンの通信機能には、有線の LAN と無線 LAN があります。どち5を使用してちインターネットに接 
続可能です。機能について詳しくは、跨 r サポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」をご覧 
ください。 

また、『ユーザーズマニュアル』の PART 1 に、このパソコンをインターネットに接続する方法を掲載してい 
ます。 
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再セットアップについて 


W 


再セットアップとは、パソコンを買ってをた直後におこなラセットアップ(準備作業)をちラー度おこなって、パソ 
コンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度ち表示されたり、フリーズ(画面の表示が動か 
なくなること）が多くなったりしたときは、意識しないラちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてし 
まった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことがでさます。 

このパソコンでは、八ードディスクに再セットアップをおこなラための領域があるため、手軽に再セットアップを 
おこなラことがでさます。 

•再セットアップをおこなラと、自分で作って保存しておいた文書や電子メールの内容、アドレス帳などがすべ 
tP て消えてしまいます。どラしてもトラブルを解ミ夫でさないとさの最後の手段として再セットアップをおこなっ 

てください。大切なデータは、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控えを残しておくこと） 
を取ってください。 

• 再セットアップ前に;欠の作業をおこなってください。問題が解ミ夫することがあります。 

-ウイルスチェック 
-セーフモードで起動する 
• システムの復元 

• ここに記載されている内容のほか、再セットアップや再セットアップ前の確認事項についての詳しい情報は、 
『ユーザーズマニュアル』の PART 3 をご覧ください。 

•再セットアップをおこなうときは、が付けの八ードディスクドライブ、 SD カードや USB メモリなど別売の周辺 
機器をずべて取り外してください。また、 LAN やワイヤレス LAN などの通信機能もあ5かじめ無効にしておい 
て < ださい。 


I 2種類の再セットアップ 

このパソコンの再セットアップ領域を使用する再セットアップには、次の2種類があります。 

>c ドライブのみ再セツトアップ 

ご購入時の状態に戻します。 


>c ドライブの領域を変更して再セットアップ 

C ドライブの領域を変更して D ドライブを作成することがでさます。 C ドライブの内容はご購入時の状態 
に戻ります。 

このほかに、再セツトアップディスクを作成して再セツトアップをおこなラ方法があります。 


• 再セットアップの方法によっては、ユーザーデータび失われることびありまず。 

•再セットアップについて詳しくは、『ユーザーズマニュアル』① PART 3 をご覧ください。 
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再セツトアップを始める 


電源スイッチを巧して電源を入れた後、 「 NEC 」 の□ゴがま示されるところで 【 F 1 1】 を巧すと始めることが 
できます。画面の指示にしたがい作業を進めることができます。詳しい手順をご覧になりたい場合は、『ユー 
ヴーズマニュアル』の PART 3 をご覽ください。 

再セットアップを始める前にデータのバックアップなど、事前処理をおこなラ必要があります。再セット 
アップ作業の流れを次におします。 

>再セットアップ作業の流れ 

1 . バックアップ用の媒体などが要なをのを準備する 

2. バックアップを取ったデータを確認する 

3. インターネットや LAN の設定を控える 

4. ユーザーをを控える 

5. BIOS (パイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場さのみ 

6. 別売の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取りかす 

7. システムを再セットアップする(約30分~ U き間）※ 

8. Windows の設定をする(約30分一1時間） 

9. 別売の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす 

10. インターネット接続の設定などをやりなおす 

11. 別売のソフトをインス I >- ルしなおす 

12. バックアップを取ったデータを復元する 

13. Windows やウィルス巧策ソフトなどを最新の状態にする 
※再セツトアップち法によっては1時間30分程度かかることびありまず。 
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困ったとさには 


トラブル解決への道 


トラブル解ミ夫の秘訣は、:令静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましよラ。 
パソコンか5煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディ 
スプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードや AC アダプタをコ 
ンセントか5抜いて、 NEC にご相談ください。 

このマニュア j レでは電源が入5ない場合や、パソコンが動かない場合の対処法を記載しています。より詳し 
い説明が知りたい場合や、パソコンが起動する場合は、次のマニュアルなどを参照して<ださい。 

•: 欠のホームぺージか 5 ダウン□-ドできる『ユーザーズマニュアル』① PART4r トラブル解巧 QS.AJ 
http :// 121 ware . eom / e - manual / m / nx / lvl / 20091 0/ pdf / um/v 1 / mst /8 已3_810601 _8已 4- a.pdf 


•このバソコンに入っている電子マニュアル r サポートナビゲータ ー J ① r 解巧ずる」 
•使用中①ソフトや周辺機器のマニュアル 
• Windows ①「ヘルプとサポート」 


[1 .まずは、状況を把握する ) 

•しば5く様子を見てみる 

しば！5くそのまま待ってみましよラ。パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッ 
セージを紙に書さ留めて、原因を調べるとさや、ほかの人やヴポート窓□などへの質問の際に役立つ場合がありまず。 

•原因を考えてみる 

トラブルが発生ずる直前にどのよラな操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか考えてみましよラ。電源を切って 
いた、ケーブルを振いたなどの作業をしていませんか。 

V_ J 





2.当てはまるトラブル事例びないか、マニュアルや 
Windows のヘルプなどで探してみる 


パソコンが動かない場ち、「トラブルの事例」 （ P .26) を見て対処してみましよう。 




3.それでも駄目な5、サポート窓□に電話ずる 


どラしてち解巧でをないとさは、サポート窓□に問い合わせてみましよラ。トラブルの原因がソフトや周辺 
機器にあるよラな5ば、それぞれの開凳元に問い合わせます。 NEC のサポート窓 □ 「121コンタクトセン 
夕一」については、添付の『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 
v _ 
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トラブルの事例 


ここではパソコンの電源が入5なかったり、異臭や異常な音がしたりといった場合の緊急の対処法を記載し 
ています。より詳しい情報やそのほかのトラブルに関しては、次のマニュアルなどを参照してください。 

•:欠のホームぺージか5ダウン□-ドでさる『ユーザーズマニュアル』の PART 4 r トラブル解ミ夫 Q & A 」 
http :// 121 ware . eom / e - manual / m / nx / lvl / 200 日 1 0/ pdf / um/vl / mst /8 已 3_ 日 10601 _854_ a.pdf 

•このパソコンに入っている電子マニュアル r サポートナビゲーター」の r 解ミ夫する」 

•使用中のソフトや周辺機器のマニュアル 

NEC ]2]コンタクトセンターのお問い合わせ先一 『121 ware ガイドプック』 


パソコンがおかしいとを 


>パソコンから異臭や異音びする。手で触れないほど熱い。パソコンやケーブル 
類に目に見える異常び生じた 

すぐに電源を切って、電源コードをコンセントか5巧き、バッテ U を外して、 NEC 121コンタクトセン 
夕一にお問い合わせください。電源が切れないとさは、パソコン本体の電源スイッチを4秒1•ソ上巧し続け 
て < ださい。 

>ファンの音び大さい 

パソコンの起動時やをくの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上がるためパソコン内部の 
ファン(換気装置)の音が大さくなることがあります。故障ではありません。ですが、あまりにち異常な音 
がするときは、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。 
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電源について 


I 電源スイッチを押してち電源が入5ない 

電源コードをコンセントか5巧さ、バッテ U をがし、そのまましば5く放置した後、バッテ U を取り付け 

て電源コードを正しく接続しなおします。パソコン本体の電源スイッチを巧して、電源を入れてください。 

この操作をおこなってちパソコンの電源が入5ない場合は、パソコン本体の故障が考え5れます 。 NEC 

121コンタクトセンターにお問い合わせください。 

リディスプレイに何ち表示されない(パソコン本体の電源ランプび消えていると 
さ。または、点滅しているとを） 

次の巧処方法をお試し < ださい。 

-パソコン本体の電源スイッチを巧してください。画面がまおされるとさは、電源が切れていたか、パソ 
コン本体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたちのと考え5れます。 

-このマニュアルの r 接続する」 （ P .7) をご覧になり、ちラー度バッテ U パックの取り付け状態を確認して 
ください。 

-電源コードを接続していない状態でバッテ U 容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。 
バッテ U の充電をするか、電源コードを接続して使って<ださい。電源コードを接続してから電源を 
入れてち電源ランプが点なしないとさは、パソコンの故障が考え5れます。 NEC 121コンタクトセン 
ターへお問い合わせください。 

•一度、電源コードをコンセントか5巧を、このマニュアルをご覧になり、パソコンのさケーブルを接続 
しなおしてください。電源コードなどすベてのケーブルを正しく接続しなおして、電源を入れても本 
体の電源ランプが点灯しないとをは、パソコン本体の故障が考え5れます。 NEC 121コンタクトセン 
夕一にお問い合わせください。 

I ディスプレイに何ち表示されない(パソコン本体の電源ランプび青色に点なし 
ているとさ） 

次の対処方法をお試し < ださい。 

-キーボードのキ ー(【 Shift 】 など)を巧すか、 NX パッドに触れてみてください。 

-外部ディスプレイを接続し、画面の出力先をが部ディスプレイに設定しているとをは、パソコンの液晶 
ディスプレイには画面が表示されません。キーボードの [ Fn ] + [ F 3] を巧すか、【か】を巧したまま 【 P 】 
を巧して出力先を変更してください。また、いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディス 
プレイをがしてか5起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更されま 
す。接続しているが部ディスプレイとの接続や電源が入っていることち、あわせて確認してください。 

•休止状態のとさに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取りがしたりすると 、 Windows 
が起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の接続をちとの状態に戻して電源スイッチを 
巧してください。 


[ Windows 掘;張オプションメニュー」び表示された 


r セーフモード」を選んで、に nter 】 を巧し、 Windows をセーフモードで起動した後、パソコンを再起動し 
てください。問題がなければちとの状態に戻ります。 
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パソコンの電源を入れると、 NEC □ ゴび表示された後、 
画面びまつく 5になる 


次の手順を見て、パソコンを r セーフモード」で起動してみてください。 

1. パソコン本体の電源を切る 

2. パソコン本体の電源を入れる 

3. rNECJ の□ゴ マー クが表示された5、 【 F 引を何度か巧す 

4. r 詳細ブートオプション J が表示された6、【 t 】、【1】を使って r セーフモード J を選び、に nter 】 を 
巧す 

「オペレーテイングシステムの選択」がま示されたとさは 、 「Microsoft Windows 7 Starter 」 
(Windows 7 Home Premium の場合は 、 「Microsoft Windows 7 Home Premium 」） を選んで、 
【 Enter 】 を巧してください。 Windows が起動します。 

5. ユーザー還択の画面げ表示された6、自分のユーザーアカウントを選んで□グオンする 

これで、パソコンはセーフモードで起動しました。パソコンを再起動して問題がなければ、ちとの状 
態に戻ります。 


r オペレーティングシステムの選択」が表示された 


「Microsoft Windows 7 Starter」（Windows 7 Home Premium の場ちは 、 「Microsoft Windows 7 
Home Premium 」） を選んで、 【 Enter 】 を巧してくださし、。 Windows が起動します。 


画面に英語の エラーメッ セージび表示される 


I に 116 〇 1 < 1 唯 file system on 」 と表示された場合 

このメッセージがまおされた後しば5くすると、自動的に、八ードディスクに異常が発生していないかど 
うかチェックする処理が始まります。/ドディスクに異常がなければそのまま Windows が起動します。 
Windows が正常に起動しなかった場合は、画面にメッセージがまおされますので、その内容をよく読ん 
で対処してください。 
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パソコンの使用環境を変更した!5、 Windows び起動しない ） 


-使用環境を変更前に戻して < ださい。 

- BIOS セッ ト アップユーティ U ティーでパソコンの使用環境を変更した場合は、次の手順を見て BIOS セッ 
ト アップユーティ U ティーの設定をご購入時に戻してください。 

1. 別売の周辺機器や拡張ボードを取りけけているときは、取りかして、ご購入時の状態に戻す 

2. パソコン本体の電源を入れ、 「NECJ の□ゴマークが表示された 6【F2】 を巧す 
BIOS セッ ト アップユーティ U ティーの画面が表示されます。 

3. キーボードの 【F9】 を巧す 

セッ ト アップ確認の画面がまおされます。 

4. 表示された画面で r はい J を選んで Enter】 を巧す 

5. 【F 10】を巧す 

セッ ト アップ確認の画面がまおされます。 

6. 表示された画面で r はい J を選んで Enter】 を巧す 

システムの設定が保をされて、自動的に再起動します。 


パスワードについて 


> r パスワードをお確かめください。」と表示される 

キャップス□ックキーランプやニューメ U ック□ックキーランプの状態がパスワード設定時と異なって 
いると、パスワードが正しく入力でさない場合があります。ランプの状態を確認して、パスワードを設定 
したとさと同じ状態にしてか5パスワードを入力しなおしてください。 

> Windows のパスワードを忘れてしまった 

もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒント」を設定していれば、パスワードを入れ間違っ 
た後にその r ヒント」がま示されます。これを手がかりにパスワードを思い出してください。 

どラしてち思い出せない場合は、パスワードを設定しなおす必要があります。「マルチユーヴー機能」でこ 
のパソコンにほかのユーヴー名を登録してあれば、そのユーザー名で□グオンして、「コント□-ルパネ 
ル」の r ユーザーアカウントの追加または削除」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワード 
を設定しなおして < ださい。 

• ほかのユーザー名で□グオンしてバスワードを設定しなおずと、そのユーザー向けにな巧されていた 
個人証明書や、 Web サイトまたはネットワーク U ソース用①バスワードもずべて失われまず。 

• r 標準ユーザー」として登録されたユーザー名で□グオンした場合、上記のバスワードの設定操作は 
でさません。 

• どラしてもバスワードを思い出せない場合は、バスワードを U セットずる必要びありまず。リセット 
ずるには、あ5かじめ「バスワードリセットディスク」を作成しておく必要びありまず。詳しくは r ス 
夕ート」- r ヘルプとサポート」をご覧ください。 

>己 I0S セットアップメニューのパスワードを忘れてしまった 

BIOS セットアップメニューで設定したパスワードを忘れてしまった場合は、 BIOS セットアップメニュ ー 
を起動できません。 NEC 121コンタクトセンターにご相談ください。 
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パソコンのお手入れ 


W 


パソコンの清掃について 


パソコンは精密機械なので、曰頃のお手入れが欠かせません。マウスやキーボードち、こまめに清掃するこ 
とで長<快適に使用でさます。 


参準備するちの 


軽い巧れのとを 



乾いたされいな巧を 
用意しまず 


巧れがひどいとさ 



水かめるま湯を含ませて、 
よくしぼった巧を巧意します 


® •水やめるま湯は、絶対にパソコン本体 
やキーボードに直接かけないで < ださ 
し、故障の原因になります。 

• シンナーやベンジンなどの揮発性の有 
機溶剤や揮発性の有機溶剤を含む化学 
ぞラさんは、使わないでください。キー 
ボードなどを傷め、故障の原因になり 
ます。 


•電源を切って、電源コードをがす 

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。電源コードをコンセントか5 
抜を、バッテリパックを取りがしてください。 

電源を切5ずにお手入れを始めると、感電することがあります。 

•パソコン各部の清掃方法 

水やめるま湯を含ませ、よくしぼった巧でパソコン本体、キーボードをふさ取る際、水が入 S ないよラ充 
分注意してください。 
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フターケアについて 




保守サービスについて 


保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターへお問い合わせください。詳しくは、 [121 ware 
ガイドブック』をご覧ください。 

® NEC 121コンタクトセンターなどにこのバソコン①修理を依頼される場合は、設定したバスワードは解 
除しておいて<ださい。 


NEC 製パソコンに関するお問い合わせ 


NEC 製パソコンのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。 

INEC Direct ( NEC ダイレクト）〕ールセンター 

電話（フ U -コール）： 01 20-944 -已00 
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、フ U - コールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へお 
かけ < ださい。 

Tel : 03-6 日 70-6670( ま京）(通話料お客様負担） 

受付時間：9:00〜18:00 

(ゴールデンウィーク•年末年始、および NEC Direct 指定休曰を除く） 

NEC 製パソコンの修理のご相談などについては、下記 NEC 121 コンタクトセンターまでお問い合わせくだ 
さい。 

INEC 121 (ワントウワン）コンタクトセンター 

電話（フ U -コール）： 01 20-977-121 
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、フ U - コールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へお 
かけ < ださい。 

Tel : 03-6 日 70-6000( ま京）(通話料お客様負担） 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 

121コンタクトセンターの詳しい情報は『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

また、最新の情報については、 http ://121 ware . com /121 cc / をご覧ください。 
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消耗品/有寿命部品について 


このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保 
守による部品交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合には、安全などの観点か5早期の部 
品交換が必要です。 

消耗品と有寿命部品は次のとおりです。 


種類 

内容説明 

該当品または部品(代表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗の進行が異なり 
ます。お客様ご自身でご購入いただを、交換し 
ていただ < ちのです。 

本体の保証期間内であってちち償となります。 

フ□ッピーディスク、 CD - R 日 M ディスク、 
DVD - R 日 M ディスク、 SD メモリーカード、 
メモリースティック、バッテリ、 

乾電池など 

有寿命部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によって摩耗、 
劣化の進行に大さな差が生じ、修理による再 
生がでさな < なる部品です。 

本体の保証期間内であってち部品代は有償と 
なる場合があります。詳しくは、 NEC 121コ 
ンタクトセンターの修理受付窓□にご相談く 
ださい。 

ディスプレイ、キーボード、フアン 


記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。詳しくは「仕様一覧」 (P.3 日)をご覧ください。 
有寿命部品の交換時期の目安は、1曰8時間のご使用で1年36已曰として約已年です。上記期間はあ<まで 
ち目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束するちのではありません。 

また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度条件等のご使用環境によっては早期に部品交換が必要と 
なり、製品の保証期間内であってち有償となることがあります。 

-本製品の補修用 I 性能部品の保有期間は、 PC 本体、オプシヨン製品については製造な切後日年です。 


I 24時間む上の連続使用について 

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。 

24時間連続稼働した場合、標準保証の対象外となり、製品保証期間内であってち有償修理となります。 
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パソコンの売却、処分、改造について 


W 


パソコンを他人に売却、処分するとをの注意事項を説明します。また、パソコンの改造はおこなわないでください。 


このパソコンを売却ずるには 


ご使用済みパソコンの買い取りサービスをおこなつております。 

買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、 http :// 
121 ware . com / support / recyclesel / をご寶くださし、。 


このパソコンを譲渡するには 


>譲渡するお客様へ 

このパソコンを第云者に譲渡(売却)する場合は、次の条件を満たす必要があります。 

1 . 本体に添付されているすべてのちのを譲渡し、複製物を一切保持しないこと。 

2. 各ソフトウェアに添付されている r ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、削除した後、譲渡すること(本体に添付され 
ている r ソフトウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。 

※第兰者に譲渡(売却)する製品をお客様登録している場合は、121 ware . com のマイぺージ ( http :// 

121 ware . com / my /) の保有商品情報で削除してください。 

バソコン内① A - ドディスクには個人のに作成した情報びをく含まれてしほず。第=ちに情報び漏れない 
TW よラに、譲渡の際にはこれ5①情報を削除ずることをおずずめしまず。このバソコン① A - ドディスクの 
データを消去ずるち法については、『ユーザーズマニュアル』 PART 3 ① r バソコン内のデータを消去ずる」 
をご覧ください。 

>譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト「12 lware . com 」 での登録をお願いします。登録方法については、 
添付の『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 


このパソコンを廃棄ずるには 


本製品は r 資源有効利用促進ま」に基づ < 回収再資源化対応製品です。 

PCU サイクルマークが銘板(パソコン本体の底面にある型番や製造番号が記載されて 
いるラベル）にま示されている、または、 PCU サイクルマークのシールが貼り付け5 
れている興社製品は興社が責任をちって回収•再資源化いたします。希少資源の再利用 
のため、不要になったパソコンの U サイクルにご協力ください。 

当該製品をご家庭か6扫拙する際、弊社規約に基づく回収•再資源化にご協力頂ける場 
合は、別途回収再資源化料金をご負担いただ<必要はありません。 


逃 

IJ サイクル 


廃棄時の詳細については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 

「121 ware . com 」（ URL : http :// l 21 ware . com / support / recyclesel /) をご覧く ださし、。 
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なお、下記の窓□でち廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 
廃棄のお問い合わせ 
ほ 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 

携帯電話や PHS 、 ちしくは IP 電話など、フ U — コールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけ 
ください。 

03-6670- 日000 (ま京）(通話料はお客様負担となります） 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。 

121コンタクトセンターの詳しい情報は『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

また、最新の情報については、 http ://121 ware . com /121 cc / をご覧ください。 

当該製品が事業をか5排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合） 

当社は資源有効利用促進法に基づを、当社の回収 ’ U サイクルシステムにしたがって積極的に資源の有効利 
用につとめています。 

廃棄時の詳細については、下記のホームぺージで紹介している窓□にお問い合わせください。 

( URL ： http :// www . nec . co . jp / eco / ja / business / recycle / it /) 

本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することがあります。 
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| yv - ドディスク、メモリーカード上のデータ消去に関ずるごま意 

本内容は r パソコンの廃棄•譲渡時の八ードディスク上のデータ消去に関するごを意」の趣旨に添った内容で 
記載しています。詳細は L ソ下のホームぺージをご覧ください。 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / release /0204 11 .html 

ノコンの再セツトアップでデータび消'去されるのは、このバソコンに内蔵された A - ドディスクのみで 



お客様が廃棄•譲渡などをおこなラ際に、八ードディスクおよびメモ U —力ード上の重要なデータの流出卜 
ラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要で 
す。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス（とちに有償)を利用するか、八ードディ 
スクやメモ U - 力ードを金植により物理的に破壊して、読めないよラにすることを推奨します。 

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、 A - ドディスクのデータ消去がでさます。詳しくは 
『ユーヴーズマニュアル』 PART 3 の r 再セットアップディスクを使って再セットアップする」 r パソコン内の 
データを消去する」をご覧ください。 

パソコンの八ードディスクやメモ U — 力ードには、お客様が作成、使用した重要なデータが記録されていま 
す。このパソコンを譲渡または廃棄するとさに、これ5の重要なデータ内容を消去することが化要となり 
ます。「データやファイルの消去丄「八ードディスクの初期化(フォーマットり、「メモ U - 力ードの初期化 
(フォーマットり、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなラと、記録されたデータの管理情報が変 
更されるために Windows でデータを探すことはでさなくなりますが、 J \- ドディスクやメモ U - 力ードに 
磁気的に記録された内容が完全に消えるわけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、八ードディスクやメモ U - 力ードか5消去さ 
れたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用される 
おそれがあ0ます。 

® A - ドディスクやメモ U - 力ード上のソフトウェア (0 S 、 アプ U ケーシヨンソフトなど）を削除ずることな 
く譲;度ずると、ソフトウ I アライセンス使用許諾契約に抵触ずる場合びありまず。十分な確認をおこなって 
<ださい。 


パソコンの改造はおこなわない 


添付されているマニュアルに記載されている L ソかの方法で、このパソコンを改造•修理しないでください。 
記載されている L ソがの方法で改造•修理された製品は、当社の保証や保守サービスの巧象がとなることがあ 
ります。 


■ 
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仕様一覽 


W 


• BL530/VH6W、BL530/VH6B、BL530/VH6R、BL350/VD6W、BL35 □/ 
VD 已 B、 已し3已 0/VD 已 R、BL330/VA 已 W、BL330/VA6B、BL 330 /VA 已 R 


型名 

己 L 己 30/VH6W 

BL 已 30/VH6B 
BL530/VH6R 

巳 L 350 /VD 已の/ 

己し3已 0/VD6B 
BL350/VD6R 

BL330/VA6W 

BL330/VA6B 

BL330/VA6R 

型番 

PC-BL 己 30VH 已 W 

PC-BL 己 30VH 已 B 

PC-BL 己 30VH 已 R 

PC- 巨 L3 已〇 VD 己 W 

PC- 己 L3 已〇 VD6B 

PC- 己 L3 己 0VD6R 

PC- 己 L 330 VA6W 
PC-BL330VA6B 

PC-BL330VA6R 

インストール 0S •ヴポート 0S 

Windows® 7 Home Premium 止 
規版※1 

Windows® 7 Starter 正規版※1 

CPU 


インテル® Atom™ プ□セッサーN280 (1.66GHz)( 拡攝肢 Intel SpeedStep® テクノ□ジー搭載※ 4) 《24 


2;タキャッシュメモ1」 

已 12KB 

パスク□ック 

システムパス 

667MHz 

メモリバス 

已 33MHz 

チッフセット 

モバイルインテル®日4己 GSE Express チッフセット 

メインメモ U 
※已 

標準容量/最大容量 

2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 
己 GBX 1、 PC2-4200 対応)/ 

2G 巳 

1G 己 (DDR2 SDRAM/SO-DIMM IGBxl、PC2-4200 対応）/ 
1GB 

ス□ットお 

1ス□ット[空き: 0] 

表示機能 

内蔵ディスフレイ 

10.1型ワイド 

お反が TFT カラー液晶(スーパーシャインビユー液晶） （LED バックライト付き） [WSVGA (最大1024X日00 
ドット表示)] 


LCD ドット巧けの割合 
《6 

□.00044% な下 

表を色 

(解像度） 

※フ 

內蔵ディスフレイ※8 

最大1己77万色※白 （1024X 巨00ドット、80 0X 日00ドット） 

別売のが付けディスプレイ 
接続時(アナ□グ RGB 接続 
時）※10 

最大1677万色 

(1280X1 024ドット、1024X 
7巨8ドット、800 X600 ドット） 

最大1677万色 

(1280X1 024ドット、1024 X7 已8ドット、80 0X 巨00ドット）※11 

グラフィックアクセラレータ 

インテル® GMA 950(モバイルインテル® 945GSE Express チップセットに巧蔵） 

グラフィックスメモ IJ ※已※12 

最大 256M 巳 

最大251 MB 

ドライブ 

A- ドディスクドライブ※]3 

約320 GB(Serial ATA、 曰400回 
輯/が 

約2已 OGB(Serial ATA、 已40□回區/分） 


Windows® 
システムか 
ら認識され 
る容量※14 

びライプ/ 
空き容量 

が)2巨 8GB /約2已巨 GB 

約203 GB /約190 GB 

約203 GB /約 192G 巳 

□ドライブ/ 
空き容量 

約 13GB/ 約 13GB 

BD/DVD/CD ドラィブ 

-【別志専用オプシヨン(型ま: PC-AC-DU004 〇※1己] 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (1W+1W) 

音源/サラウンド機能 

インテル'® High Definition Audi □準拠(最大]日 2kHz/24 ビット※]巨、ステレオ PCM 同時録音再生機能、 
MIDI 再生機能)、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC2 日日搭載 

通信機能 

LAN 

1 00BASE-TX/1 0BASE-T 巧応 

ワイヤレス LAN 

11 n テクノ □ジー巧応ワイヤレス LAN 本体内蔵※1フ※11日※ 20(IEEE 802 . 11 b/ 旨か準拠） 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ1 7mm《21 、キースト□-ク 2.0mm), J 旧標準配列 (88 キー)、ちコント□-ルキー 
讨■を 

ポインティングデバイス 

ジェスチャー機能付き NX パッド標準装福※己2 

Web カメラ 

有効画素数131万画素 

マィク 

己マイクアレイ（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 

巧部インター 
フェイス 

USB 

4ピン X3[USB 2.0] (パソコン本体左測面の端子にパワーオフ US 日充電機能付き※ 23) 

ディスプレイ 

=二 D-subl5 ピン XI 

LAN 

RJ4 已 X 1 

サウンド 

関連 

マイク入力※25 

ステレオミニジャックXI ( マイク入カインピーダンス 32 kn 、 入カレベル TOOmVrms (マイクブースト有 
効時は日 mVrms)、 バイアス電圧2.已V) 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャックXI ( ヘッドフォン出カインピーダンス16〜100 nr 推費320」、出力電力曰 mW/ 
320) 

ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms) 

力ード 
ス□ット 

メモ IJ ーカード 

SD メモ U- 力ード (SDHC メモリーカード）ス□ットX1※己巨※27&28 

夕術寸法 

本体(实起部除く） 

258(W) X2 □已.己 （D) X27 .己 ~ 
3巨. 9(H)mm 

2己 8(W) X 1 83.5(D) X27 .已〜 29.8(H)mm 

バッテ IJ 

が)232.0(邮）X曰 3.2(D) X己白.2 
(H)mm ※突起部除く 

約206.0 (W) X31.7(0) x22.2(H)mm 

AC アダプタ 

約114.已 (V\/)X49 .己 （D)X28 .己 （H)mm 

質量 

本体(標準 J てッテリパック含む） 

約 1.33k 呂 

約1 . 1己 kg 

パッテ IJ 

約36已巨 

約190臣 

AC アダプタ※2日 

約270巨 

バッテ IJ 駆動 
時間※30 
《31 

標準 

約 8.5 時間 

約 3.8 時間 

約 3.9 時間 

最大(オプションバッテリ） 

■ 

約8.0時間 

約 8.3 時間 


36 


■ 
































































型名 

巳 L 己 30/VH 己 W 

BL 已 30/VH6B 

己 L 己 30/VH6R 

己し350 /VD6 の/ 
BL350/VD6B 

BL 350 /VD6R 

日 L 330 /VA 巨 W 
BL330/VA6B 

BL330/VA6R 

バッテリ充電 
時間(電源 ON 
時/ OFF 時） 
《30 

標準 

約4.日時間/約 4.5 時間 

最大(オプションバッテリ） 


約 4.5 時間/約 4.5 時間 

電源※32《33 

リチウムイオンバッテ UODCIO.SV、 
Typ. 已800 nnAh&34) または AC ア 
ダプタ ( AC1 00〜己 40V± 10%、 
已 0/60HZ) 

U チウムイオンバッテリ （DC10.8V、Typ.2 日00 mAh《34) または AC 
アダプタ (AC100 〜24 0V±10%、 己0/曰 OHz) 

消費電力 1標準/最大 

約 13W / 約 60W 

省エネまに基づ<エネルギー消費効率※3已 

1 区分0.00064 (AA) 11 区分0.00063 CAA) 11 区巧0.00061 (AA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

溫显度条件 

已〜3已で、2□〜800/〇(ただし結露しないこと） 

本体色 

- BL530/VH6W. BL3 已 0/VD6VV、BL 330 /VA6VV の場合 
フラットホフイト 

- BL 已 30/VH6B、BL3 己 0/VD 日 B、BL 330 /VA 巨 B の場合 
パールブラック 

- BL 己 30/VH6R、BL3 已 0/VD6R、BL 330 /VA 巨 R の場合 
パールレッド 

主なソフトウェア 

■ 

Microsoft® Office Personal 
2007 2 年間ライセンス版※ 36 

■ 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル 


上記の内容は本体の八ードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の/ V— ドウェアの機能をサポートしていない場 

合があ0まず。 

1: 32ビット版、日本語版です。 

《 吕：添付のソフトウェアは、インストールされている 0S でのみご利用でさます。別売の 0S をインスIルおよびご利用することはでさません。 

《 3 :ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

《 4：電源の種類(パッテリ、 AC 電源)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

《 已：グラフ ィッ クスメモリは、メインメモリを巧巧します。 

《 6 :侶013406-吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《 7 :本体液晶ディスプレイの最大解像度よりかさい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によってで:字 
や線などの太さが不均一になることがあ0ます。 

《 8 :液晶ディスプレイの最大解橡度より大さい解橡度を、液晶ディスプレイに表示することはでさません。 

《 日：1巨77万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

《10:本機のちつ解橡度およぴ色敦の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示でさない場合があります。本体の 
液晶ディスプレイとが付けディスプレイの同時表示巧能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイを体には表示されな 
い塌合があ0ます。また解橡度によっては、巧がけディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

《11: OS が Windows® 7 Starter の場合、デュアルディスプレイモードはご使用できません。 

《1吕：パソコンの動作状ミ兄により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機の A— ドウェア構成、ソフトウェア構成、 
巨 I0S およびディスプレイドライパの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載ずるメインメモリの宮量によって利用 
可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、 0S 上で一時的に使用ずる共有メモリやシステム 
メモ IJ を含んだ最大の宮量を意ほします。 

《13:1 GB を10憶パイトで計算した場合の数値でず。 

《14:ち記 iU 列の宮量は、再セットアップ巧領域として占有されます。 

《1已： DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き、 USB 吕 .0 接続） [DVD-RZ+R 吕 
層書込み] 

《16 :量子化ビットやサンプ U ングレートは、日 S や使用するアブ IJ ケーションなどのソフトウェアによって異な0ます。 

SSS 17: IEEE 802.11 n および IEEE80 吕 . 11 b/ 巨準拠。 

SSS 18: IEEE80 吕 .1In は \/VPA-PSK(AES)、V\/PA2-PSK(AES) 対応、 IEEE 扫 02.1 1 b/ 呂は \A/EP(64/1 吕 8bit)、WPA-PSK(TKIP/AES). WPA2-PSK 
(AES) 対応。 

《 1 日：理論上の最大通信速度は送受信とちに1已 0Mbps ですび、実際のデータ転送速度を示すをのではありません。接続巧の11 n ワイヤレス LAN 機器の仕様 
によ0、接続時の速度が異なります。 

※吕0 : IEEE 802 .1lb/ 巨(吕 .4GHz) と IEEE 扫02.1 la (已 GHz) は互換性がありません。接続对象機器、電波環境、周囲の障害物、設置罵境、性用状況、ご使用 
のアプリケーションソフトウェア、 0S などによってち通信速度、通信距離に影響する場合があ0まず。 

※吕1:キーボードのキーの横ち向の間隔。キーの中むか日隣のキーの中むまでの長さ(一部キーピッチび短くなっている部巧びありまず)。 

《吕吕：巧巧するソフトウェアによって動作が異なったり、巧巧でさないことがあります。 

※吕3 :動作確認済み機器に関しましては http:// 121 ware.com/navigate/prDducts/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。パワーオフ USB 巧電 
機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 巧電の設定 J でオンにしてください。 

《吕4:インテル®バーチヤライゼーション•テクノ□ジーには対応していません。 

《吕已：バソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推撰します。 

《吕6:「マルチメディアカード (MMC りはご利用できません。すべての SD メモ U- 力ード、 SD メモリーカード対応機器との動作を保証ずるものではありま 
せん。 

《吕7: rSD メモリーカード」、 rSDHC メモリーカード J は、善作権保護機能に PRM) に対応しています。 

《吕8: 「 SDI0 力ード」には対応しておりません。 「min 旧 D 力ード_!、 「micros □力ード J をご掩用の場合には、 S □力ード変換アダプタをご利用ください。 

micmSD 力ードー min 旧 D 力ード変換アダプター SD 力ード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「min 旧□力ード」、 
「microSD カード」の取巧説明書をご覧ください。 

《吕日：電源コードの質量を除<。 

《30:バッテリ駆動時間や巧電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 

《31: JEITA パッテ U 動作時間測定ま (Ver.l. 日）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット (http://l 吕1 ware.com/ 
lavie/ -各シリーズぺージー「仕様」）をご覧ください。 

《3吕：パソコン本体のバッテ U など各種電池は消耗品です。 

《33:標準添付されている電源〕ードは AC100V 用（日本仕様)です。 
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《 34： 公称容量(実使用上でのパッテリパックの容量)を示します。 

《3已：エネルギー消費効率とは、曹エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。2007年度基準で 
表示してお0ます。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上200%未満、 AA は達成率200%け上巳00%未満、 AAA は達成率己00%む上を 
。します 〇 

《36: Microso れ@ Office 吕〇07 Service Pack 吕をインストール済み。マニュアル添付。 

初回のライセンス認訝完了から2年間ご使用いただけます。吕年間び経過した後は、機能制限モードとなります。 


38 


■ 



■LAN 仕様一覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 召扫〇吕-3、 IEEE 802.3 . IEEE 802.3 u. IEEE 呂02.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝を速度 

100曰 ASE-TX 掩用時:100 Mbps 

10日 ASE-T 掩巧時：1 0Mbps 

伝送路 

100 BASE-TX 掩巧時: UTP カテゴ U 已 

10巨 ASE-T 巧巧時: UTP カテゴ U3 または已 

信号伝をち式 

ベースバンド伝を方式 

メディアアクセス制御ち式 

巳 SMA/CD 方式 

ステーション台数 

最大1,0吕4台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

100 BASE-TX: 最大約吕〇 Om/ ステーシヨン間 

10日 ASE-T: 最大約已〇 Om/ ステーシヨン間 

最大100 m/ セグメント 


※リピータの台数など、条件によって異なります。 


■ワイヤレス LAN 仕様一賣 
•IEEE 802.1 lb/ 巨 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802 .1 1呂、 IEEE 802 .1lb、ARIB STD-T 曰巨※3 

通信モード 

IEEE 802.11呂モード：已4/48/3日/24/18/12/日/巨 （Mbps モード）※1 

IEEE 802 .1lb モード：]!/已.己/2/1 (Mbps モード）※] 

伝送ち式 

□FDM 方式 (54/48/36/24/1 8/12/日/日 Mbps モード時） 

DS-SS 方式り1/己.己/2/1 Mbps モード時） 

無線チャンネル 

1~1 3 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4GHz 帯域に.4〜2.483已 GHz) 

セキュリティ 

WPA-PSK 订 KIP/AES)、WPA2-PSK(AES) 

WEP (鍵長 64bi1:/l28b け※ 2) 


《1:各規格による理論的な通信速度ををとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なりまず。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用 
状況、ご使用の 0S、 アプリケーシヨン、ソフトウェアなどによってち、通信速度、通信距離に該響する場合があります。 

※吕：ユーザーが設定巧能な鍵長は、それぞれ 40bit、 104 bit です。 

《3 : AR 旧についての表記の説明は龄 r ヴポートナピゲーター J-「 使いこなす J-「 パソコンの機能」-「ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 の「保巧上のま意 J をご覧く 
ださい。 


•IEEE 802.1 In 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 In, ARIB STD-T 巨日※2 

通信モード（送信時） 

20MHz 時:6已/已瓦己/己己/3日/2巨/1日.已 /I 3/巨.已 （Mbps モード） 

40MHz 時：150/135/120/90/60/45/30/15 (Mbps モード）※1 

通信モード（受信時） 

20MHz 時:6已/己8.己/5己/3日/2巨/1日.已/13/巨.己 （Mbps モード） 

40 MHz 時：150/135/120/90/60/45/30/15 (Mbps モード）※1 

伝送ち式 

OFDM ち式 

無線チャンネル 

1〜13か（アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

己. 4GHz 帯域 （2.4 〜2.483已 GHz) 

セキュリティ 

WPA-PSK(AES)' WPA2-PSK(AES) 


《1:各規格による理論的な通信速度ををとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用 
状況、ご使用の 0S、 アプリケーシヨン、ソフトウェアなどによってち、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※吕： AR 旧についての表記の説明は餐* r サポートナビゲーター」一 r 使いこなす」一「パソコンの機能 J - r ワイヤレス LAN (無線 LAN)」 の r 使巧上のま意 J をご 
覧ください。 


■ 
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• BR340/VA 


型名 

BR340/VA 

型番 

PC-BR340VA 

インストール OS •ヴポート 0S 

Windows® 7 Starter 正規版※1※己※3 

CPU 


インテル® Atom™ プ□セッサーN280り.己 6GHz) (拡張版 Intel SpeedStep® テクノ□ジー搭載※4)《24 


2次キャッシュメモ U 

已 12KB 

パスク□ック 

システムパス 

667MHz 

メモリバス 

已 33MHz 

チップセット 

モバイルインテル® 94曰 GSE Express チップセット 

メインメモ U 
※已 

標準容量/最大容量 

1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1日 Bxl、PC2-4200 対応)/ 1 GB 

ス□ット数 

1ス□ット[空を： 0] 

表示機能 

内蔵ディスプレイ 

10.1型ワイド 

お反が TFT カラー液晶(スーパーシャインビュー液晶） （LED バックライト付き） [WSVGA (最大1024X日00 
ドット表示)] 


LCD ドット巧けの割合 
《6 

0.00044% な下 

表を色 

(解像度） 

ぷ7 

内蔵ディスプレイ※8 

最大1677万色※曰 （1 己00ドット、80 0X 日00ドット） 

別売のが付けディスプレイ 
接続時(アナ□グ RGB 接続 
時）※10 

最大1己77万色 (1280X 1024ドット、1 024X768 ドット、800 X600 ドット)※11 

グラフィックアクセラレータ 

インテル® GMA 日己0(モバイルインテル®日4已 GSE Express チップセットに内蔵） 

グラフィックスメモ IJ ※已※12 

最大2已1 MB 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※13 

約2已 OGB(Serial ATA、 已40□回窗/分） 


Windows® 
システムか 
ら認識され 
る容量※14 

びライプ/ 
空き容量 

約203 GB /約]白 2GB 

□ドライブ/ 
空き容量 

約 13GB/ 約 13G 己 

BD/DVD/CD ドラィプ 

-【別売、専用オプシヨン(型番: PC-AC-DU004 〇※1己] 

サウンド機能 

スピーカ 

內蔵ステレオスピーカ (1W+1W) 

音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audi □準拠(最大]日 2kHz/24 ビット※]巨、ステレオ PCM 同時録音再生機能、 
MIDI 再生機能)、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC2 日日搭載 

通信機能 

LAN 

1 00BASE-TX/1 0BASE-T 対応 

ワイヤレス LAN 

11 n テクノ □ジー対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※1フ※18》1日※ 20(IEEE80 己.11 b/ 有か準拠） 

入力装置 

キーボード 

本体一体型(キーピッチ1 7mm《21 、キースト□ーク 2.0mm)、J 旧標準配列 (88 キー)、ちコント □— ルキー 
讨■を 

ポインティングデバイス 

ジェスチャー機能付き NX パッド標準装欄※己2 

Web カメラ 

有効画素数131万画素 

マィク 

己マイクアレイ（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 

巧部インター 
フェイス 

USB 

4ピン X3[USB 2.0] (パソコン本体左側面の端子にパワーオフ US 日充電機能付き※ 23) 

ディスプレイ 

S 二 D-subl5 ピン XI 

LAN 

RJ4 已 X 1 

サウンド 

関連 

マイク入力※ 25 

ステレオミニジャック XI ( マイク入カインピーダンス 32 kn 、 入カレベル TOOmVrms (マイクブースト有 
効時は日 mVrms)、 バイアス電圧2.已V) 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック XI ( ヘッドフォン出カインピーダンス 16 〜 100 nr 推費320」、出力電力曰 mW/ 
320 

ライン出力 

へッドフォン出力と共巧（ライン出カレベル1 Vrms) 

力ード 
ス□ット 

メモ IJ- カード 

SD メモ U— 力ード (SDHC メモリーカード）ス□ットX1《2已※27&28 

列お寸法 

本体(巧起部除く） 

己已 8(W) X2 □己.已 （D) X27 .己〜3日.日 （H)mm 

バッテ IJ 

巧232.0 (\A/)x 己 3.2(D)x29.2(H)nnm ※突起部除< 

AC アダフタ 

巧114.曰 (\A/)X49 .己 （0)X28 .己 （hOmm 

質量 

本体(標準 J てッテリパック含む） 

の 1.33k 呂 

パッテ IJ 

が)3巨已巨 

AC アダフタ※2日 

巧270邑 

バッテ IJ 駆動 
時間※30 
&31 

標準 

が) 8.3 時間 

パッテ IJ 充電 
時間(電源 ON 
時/ OFF 時） 
《30 

標準 

約4.日時間/約4.已時間 

電源※ 32《33 

U チウムイオンバッテリ （DCIO.SV、Typ. 己800 mAh&34) または AC アダプタ （AC]00〜240V± 
10。/。、已 0/60HZ) 

消費電力 1標準/最大 

が) 13W /約巨 0W 

省エネまに基づくエネルギー消費効率※3已 

1 区分0.00061 (AA) 

電波障害対策 

VCCI Class 己 

溫显度条件 

已〜3已で、2□〜800/〇(ただし結露しないこと） 

本体色 

アーバンメタルシルパー 

主な添付品 

AC アダプタ、マニュアル、 PC リモーターヴーバソフト統合インス!ル CD-ROM、U モートスク U— ン機能 
ガイドラべル 


上記の巧容は本体の A- ドウエアの仕様であ0、オペレーテイングシステム、アプ U ケーシヨンによっては、上記の A- ドウエアの機能をサポートしていない場 
合があ D まず。 
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32 ビット版、日本語版です。 

添付のソフトウェアは、インス I ルされている 0 S でのみご利用でさます。別売の 0 S をインス I -ールおよびご利用することはでさません。 

ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

電源の種類 ( AC 電源、パッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。 

グラフ ィッ クスメモ U は、メインメモ U を使用します。 

に0134日巨-吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

本体液晶ディスプレイの最大解像度よりルさい解像度を選択した場合、 } 広大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字 
や線などの太さが不均一になることがあ0まず。 

あ晶ディスプレイの最大解像度より大さし1解像度を、液晶ディスプレイに表示することはでをません。 

1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

本機のちつ解像度および色勘の旨 g 力であり、接続するディスプレイ対応解像度、 U フレッシュレートによっては表示でさない場合があります。本体の 
液晶ディスプレイとが付けディスプレイの同時表示可能でず。ただし拡大表示機能を使巧しない状態では、本体液晶ディスプレイま体には表示されな 
い場合がありまず。また解橡度によっては、が付けディスプレイを体には表示されない場合があります。 

0 S が Windows ® 7 Starter の場合、デュアルディスプレイモードはご使用できません。 

バソコンの動作状況により、巧用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ宮量が変化します。また本機の A — ドウェア構成、ソフトウェア構成、 
目 I 0 S およびディスプレイドライパの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載ずるメインメモ U の宮量によって利用 
可能なグラフィックスメモ IJ の最大値は異な0ます。利巧可能なグラフィックスメモ U の最大値とは、 0 S 上で一時的に使用する共有メモ U やシステム 
メモ I 」を含んだ最大の宮量を意味します。 

1 GB を10憶パイトで計算した場合の敦値でず。 

ち記切列の宮量は、再セットアップ巧領域として占有されます。 

□ VD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) (バッファアンダーランエラー防止機能付き、 USB 吕 .0 接続） [ DVD - R /+ R 吕 
層書込み] 

量子化ビットやサンプ U ングレートは、 0 S や使巧するアプリケーションなどのソフトウェアによって異な0ます。 

IEEE 802 .1 In および IEEE 80 吕 .1 lb / 巨準拠。 

IEEE 80 吕 .1 In は \/ VPA - PSK ( AES )、 V \/ PA 2- PSK ( AES ) 対応、 IEEE 呂 02.1 1 b / 呂は WEP (64/1 吕 Sbit )、 WPA - PSK ( TKIP / AES ). WPA 2 -PSK 
( AES ) 対応。 

理論上の最大通信速度は送受信とちに 1 已 0 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すちのではありません。接続巧の1 In ワイヤレス LAN 機器の仕様 
によ0、接続時の速度が異なります。 

IEEE 802 .1 lb / 呂(吕 .4 GHz ) と忙 EE 802.11 a (已 GHz ) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置罵境、掩用状況、ご使用 
のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによってち通信速度、通信距離に影響ずる場合があ0ます。 

キーボードのキーの横ち向の間隔。キーの中むか曰晩のキーの中むまでの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。 

掩用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用でをないことがあります。 

動作確認済み機器に関しましては http :// 121 ware . com / navigate / products / pc / connect / usb / list . html をご覧ください。パワーオフ USB 巧電 
機能は、ご廣入時の状態ではオフに設定されています。巧巧する場合は、「バワーオフ USB 巧電の設定 J でオンにしてください。 

インテル®バーチヤライゼーション•テクノ□ジーには対応していません。 

パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへ ッ ド セッ トを推摆します。 

r マルチメディアカード ( MMC ) J はご利用でさません。ずべての SD メモリーカード、 SD メモリーカード巧応機器との動作を保証ずるちのではありま 
せん。 

「 SD メモリーカード」、 「 SDHC メモリーカード J は、善作権保護機能に PRM ) に対応しています。 

rSDIO 力ード」には対応しておりません。 「 min 旧 D 力ード J 、「 micros □力ード J をご巧用の場合には、 S □力ード変換アダプタをご利用くださし、 
microSD 力ードー mirMSD 力ード変換アダプター SD 力ード変換アダプタの吕サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「 minis □力ード」、 
rmicroSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

電源コードの質量を除く。 

パッテリ駆動時間や巧電時間は、ご利用状ミ兄によって記載時間と異なる場合がありまず。 

JEITAK ッテリ動作時間測定法 ( Ver . 1.0) に基づいて測定したパッテ U 駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット ( http :// l 吕1 ware . com / 
lavie / -各シ U - ズぺージー「仕様」）をご覧ください。 

パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。 

標準添付されている電源コードは AC 100 V 巧（日本仕様)です。 

公称宮量(実使用上でのパッテリバックの容量)をおします。 

エネルギー消費効率とは、曹エネ法で定める測定方法により測定したミ肖費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。2007年度基準で 
表示してお0ます。省エネ基準達成率の表示語 A は 達成率100%け上200%未満 、 AA は 達成率200%け上巳00%未満、 AAA は達成率已〇0%む上を 
でします 0 


■LAN 仕様一覧 

LAN 仕様一覧につい口ま、 「 LAN 仕様一覧」 （ P .39) をご覧ください。 

■ワイヤレス LAN 仕様一覧 

ワイヤレス LAN 仕様一覧については、「ワイヤレス LAN 仕様一覧」 （ P .39) をご覧ください。 
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